% @ CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.

pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

Zadateli: STAVOPROJEKTA stavebni firma, a.s.
Kounicova 67, 602 00 Brno

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
€. CV -09 -0793/2

Vyrobek: Plastové vchodové (vnéjsi) dveie systém INOUTIC Prestige
Vyrobce. viz Zadatel
Popis: B
 Provedeni: 3 vchodové dvefe jednokiidlové a dvoukfidloveé -
| ~_otogne, plné, prosklené, dovniti a ven oteviravé |
Ram /vyztuz B L 676/D (76 x 85) mm / NAB76 tl. 2,0 mm
| Kiidlo / vyztuz H 476/D, H 376/D (76 x 125) mm / NA 476 tl. 2,5 mm
| Dalsi profily / $tulp SZ 176/D;
| vyztuz AL prah s pferu$enym tepelnym mostem HB 276
Zaskleni Izolaéni sklo bezpeénostni vrstvené
Kovani ~ vicebodové - FUHR; WINKHAUS rozvorovy typ — STV D 45 92/10
Rozméry-ram 1000 x 2100 mm; 1603 x 2110 mm
Vysledek: - B
Nazev ovérovaneého parametru Jednotka | Zkusebni metoda | Viysledky ‘
| Odolnost proti zatizeni vétrem CSN EN 12211 ' relativni €elni priihyb
(p1=800 Pa; p,=400 Pa; p;=1200 (Pa) - < 1/300, funkéni, bez
| viditelnych deformaci
Sparova privzdusnost 300 Pa CSN EN 1026 ,0,68. 10™
<ivn £0,87. 10 (m*(m.s.Pa®") _(m ¥(s.m.Pa”
Vodotésnost bez priniku (Pa) CSN EN 1027 | 150 ‘
Soucinitel prostupu tepla Up ~ CSN ENISO 10077-1 1,4 W/(m® K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN 12210 zatiZeni vétrem tfida C2;
CSN EN 12207 privzdu$nost tfida 2;
CSN EN 12208 vodot&snost tfida 4A/4B;
CSN 73 0540-2 souginitel prostupu tepla Uy < 1,7 W/(m*.K)

Podklady: Protokol o po&ateéni zkousce typu ¢.1390-CPD-0535-09/Z vydany CSl a.s. Zlin, NO 1390

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédcuje vySe uvedené viastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zakona

22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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Datum vydani:  20.10.2009
Platnost do: 20.10.2011
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Vypracoval: Miroslav Kofistka vedouci pracovisté



