® CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

Zadateli: STAVOPROJEKTA stavebni firma, a.s.
Kounicova 67, 602 00 Brno

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
¢. CV -10 - 0598/Z2

Vyrobek: Plastova okna a balkénové dvere, systém INOUTIC Eforte
Vyrobce: viz zadatel

Popis: ‘

Provedeni: okno jednokiidlové, oteviravé a sklapéci s pevnym dolnim zasklenim; balkénové dvefe

(okno) jednokfidlové, oteviravé a sklapéci; balkénové dvefe (okno) dvoukfidlové,
oteviravé a sklapéci; balkénové dvefe (okno) jednokfidlové, odsuvné sklopné

| Ram / vyztuz 1 LLE 184-17000 / NAU 184-17041, NAO 184-17040, NAL 184-17044

Kfidlo / vyztuz } ZLE 184-17010 / NAL 184-17044, NAC 184-17042

Dalsi profily / ‘ pevny sloupek TLE 184-17020 / NAT 184-17043,

vyztuz pohyblivy sloupek SZLE 184-17021 / NAS 184-17045,
piidavny vyztuzny profil sloupku 14883 + montazni profil 15116 / 14890

Zaskleni |Z. trojsklo tl. 44 mm Uy 0,6 W/(m® K) ve sloZeni:

ClimaGuard Premium 4 mm / 16 mm ramecéek Thermix XT.N, Ar 90% / Float 4 mm /
16 mm rameéek Thermix XT.N, Ar 90% / ClimaGuard Premium 4 mm
zasklivaci lita G 738/D-14542, vnéj§i tésnéni zaskleni material TPE, typ 16999
Kovani celoobvodové kovani otviravé a sklapéci - WINKHAUS, typ aktivpilot;
| MACO, typ Multi-Trend; SIEGENIA-AUBI, typ titan ip; ROTO, typ Roto Patio

Vysledek:
Nézev ovérovaného parametru Jednotka Zkusebni metoda | Vysledky |
Odolnost proti zatizeni vétrem CSN EN 12211 | relativni elni priihyb -
(p1= 1600 Pa; p2 = 800 Pa; pa = 2400 (Pa) ‘ < 1/300; < 1/200 ‘
(p1= 1200 Pa; p2= 600 Pa; pz= 1800 (Pa) | funkéni, bez deformaci ‘
(p1= 800 Pa; p> =400 Pa; ps= 1200 (Pa) |
| Sparova prlivzdugnost 600 Pa CSN EN 1026 trida 4 |
Vodot&snost bez priniku (Pa) CSNEN 1027 | 600 ]
Odolnost omezovadil otev. a aretaéniho zafizeni (N) CSN EN 14609 | 350 j
' VaZena neprozvuénost okna Rw(C; Cu) CSN EN 1S0140-3 ‘
* pro zaskleni IZ. sklem F8/ 12/F4 / 12/ F6 *40 (-1; -3) dB ‘
\ pro zaskleni |1Z. sklem F10/ 12/ F6/ 12/ F8/2 SI 45 (-1; -3) dB ;
1 pro zaskleni IZ. sklem F10/2 SI/ 12/ F6/ 12/ F8/2 S| 47 (-2; -4) dB |
“Souginitel prostupu tepla Uy | CSN ENISO 10077-1 0,80 W/(m°K)

Timto certifikdtem se potvrzuje shoda uvedenych vlastnosti vyrobku s hodnotami deklarovanymi

vyrobcem:
Vyhovuje: CSN EN 12210 zatizeni vétrem tFida C4/B4, balkénové dvefe (okno) dvoukfidlove tfida C2/B3;

¢SN EN 12207 pravzdu$nost tFida 4;

CSN EN 12208 vodotésnost tfida 9A,;

CSN EN 14351-1 odolnost omezovadu otevirani a aretaéniho zafizeni odolnost 350 N;
CSN 73 0532 tfida zvukové izolace 40 az 44 dB - TZI = 4, 45 aZ 49 dB - TZI = 5;
CSN 73 0540-2 maximalni doporugeny soucinitel prostupu tepla Unwn = 1,2 Wi(m®.K)

Podklady: Protokol o potateéni zkoudce typu &.1390-CPD-0431-10/Z vydany CSl a.s. Zlin, NO 1390

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoZ specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédéuje vyse uvedené viastnosti vyrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zakona

22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyro @\'\ho in3g)
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