Prohlaseni o vlastnostech
¢. CPR/Rehau - Euro 70/03-2013

Vyrobek:

Plastova okna a balkénové dvere ze systému Rehau — Euro 70

Typové oznaceni: Rehau - Euro 70

Zamyslené pouZiti: Okna a balkénové dveie jsou uréeny pro pouziti do bytovych a nebytovych
objekta, na které se nevztahuji pozadavky na pozirni odolnost a kouFotésnost.
Vyrobce:
STAVOPROJEKTA stavebni firma, a.s.
Kounicova 67, 602 00 Brno
Ceska republika
IC: 262 32 073

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovéni a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt &. 1390 — CSI a.s., Praha, Prazska 16, 102
00 Praha 10 provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal Protokol o uréeni typu
vyrobku ¢. 1390 — CPR - 0406/2013/P dne 1.10.2013

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Plastova okna jednok¥idlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklapéci

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost bechnick& speolfikace
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkusebni tlak npd
Odolnost proti zatizeni vétrem — prihyb ramu Ttida C2/B3
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E1050
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd
Nebezpecné latky neobsahuje
Unosnost bezpe€nostnich zafizeni vyhovél
Akustické vlastnosti npd
Soubiglicl i U= 1,1 1,2 Wi(m’.K)
oucinitel prostupu tepla — 5
podle druhu pouZitého IZ skla Up=07 0015 Wi 8) EN 14351-1+A1
U, =06 0,85 W/(m>.K)
Radiaéni vlastnosti — solarni Ug =11 0,63
faktor (celkovy Einitel U,=0,7 0,5
prostupu sluneéni energie) g U, =0,6 0,5
L L Ui=1L1 038
Ellafllalcm vlastnosti — svételny U, =07 0.71
Cinitel prostupu T, U, =06 0.71
Privzdu$nost Ttida 4

Vlastnosti plastovych oken a balkonovych dvefi, systém Rehau —Euro 70 jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulce 1. Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce.

Podepsdno za vyrobee a jeho jménem: N jroba placke’

Brno, dne: 3.12,.2013 Ing. Roman
mistopiredseda




