Prohlaseni o vlastnostech
¢. CPR/Rehau - Euro 70-115-4k/04-2013

Vyrobek:
Plastova okna a balkénové dveie ze syst¢ému Rehau — Euro 70-115-4k

Typové oznaceni: Rehau - Euro 70-115-4k

Zamyslené pouZiti: Okna a balkénové dveie jsou uréeny pro pouZiti do bytovych a nebytovych
objekti, na které se nevztahuji pozadavky na pozarni odolnost a koufrotésnost.
Vyrobce:
STAVOPROJEKTA stavebni firma, a.s.
Kounicova 67, 602 00 Brno
Ceska republika
IC: 262 32 073

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: systém 3

Posuzovani a ovéfovani vlastnosti: Oznameny subjekt ¢. 1390 — CSI a.s., Praha, Prazska 16, 102
00 Praha 10 provedl zkousku typu vyrobku podle systému 3 a vydal Protokol o urceni typu
vyrobku ¢. 1390 — CPR - 0408/2013/P dne 3.10.2013

Vlastnosti vyrobku:

Tabulka 1 — Plastovd okna jednokiidlova — otevirava a sklapéci, otevirava, sklapéci, vyklapéci

Zakladni charakteristiky Vlastnost Haf'm(’)mzov.ana
technicka specifikace
Odolnost proti zatizeni vétrem — zkuSebni tlak npd
Odolnost proti zatizeni vétrem — prithyb ramu Ttida C2/B3
Vodotésnost — nestinéné (metoda A) Ttida E1050
Vodotésnost — stinéné (metoda B) npd
Nebezpedné latky neobsahuje
Unosnost bezpeénostnich zafizeni vyhovél
Akustické vlastnosti npd
2
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Vlastnosti plastovych oken a balkénovych dvefi, systém Rehau —Euro 70-115-4k jsou ve shodé
s vlastnostmi uvedenymi v tabulce 1. Toto prohldseni o vlastnostech se vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce. 7

Podepsdno za vyrobee a jeho jménem:
Brno, dne: 3.12.2013




